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Caractéristiques

Pack & intégrer dans une cuve Ecociter comprenant:

l PACHO10 . - une pompe automatigue DIVERTRON 1200
- une électrovanne 2 voies 1' avec flotteur

- un réservoir pression 8 litres + 1 filtre triplex

systéme électronique intégré qui commande l'arrét et [e démarrage de la pompe et
la protége contre [a marche & sec.

Descriptif pompes

La pompe DIVERTRON est une pompe immergee entiérement automatigue avec

Systéme électronique avec carte intégrée et deux capteurs de débit et de pression.
La pompe démarre en cas d'absence de pression et s'arréte en présence de haute
pression et d'absence de flux.

Informations techniques :

Diamétre de refoulement ; 1"F. o A
Mateur avec protection thermigue intégrée. e | Y
Tension de série : Monophasée 220/240 V - 50 Hz. | Bnn
Cable d'alimentation de 15 métres. T8

o\ HTImA

Dimensions x
D
i
Encombrements (mm) | ‘ I !
TYPE A oD H Poids L - !
DIVERTRON
X 150 30 480 11 A

DIVERTRON 1200X| 1 X 220-240V ~
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RAINMASTER TRIO

Filtres triples pour les eaux de récupération pluviale

RAINMASTER TRIO RAH-LA

1e CARACTERISTIQUES GENERALES

Les filtres RAINMASTER sont destinés au traitement et a la réutilisation des eaux pluviales grace aux 3 bols de
filtration équipés

e 1 cartouche avec mailles en acier inoxydable 90u et vanne de vidange pour éliminer les impuretés accumulées

e 1 cartouche enfibres de polypropyléne bobinée avec finesse de filtration 25u
e 1 cartouche de traitement au charbon actif de type CB (composé) ou LA (granulés)

2 Y CARACTERlSTlQUESTECHNlQUES |

Filtre a triple-stade avec téte monobloc ® Robinet de vidange pour nettoyage manuel
Cartouche de pré-filtration (premier et deuxiéme bol) : e Antipollution par systéme de purge anti-reflux
RAH (90) + FA 10 (25) e Température de service maximale : +45°C
Cartouches de traitement : e Pression de service maxi: 8 bars.

LA 10 (charbon actif) ou CB-10 (charbon actif avec réduction
des VOC : Composés Volatiles Organiques)

Raccords femelles entrée et sortie: 1"
Filetage en laiton BSP

Téte : polypropyléne renforcé
Cuve:PET

Principaux avantages:

® Traitement en 3 stades pour une excellente qualité
® Plus sir et plus pratique avec une téte monobloc
e Nettoyage simple et rapide
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2 e CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (SUITE) ET DIMENSIONS
4
=

Car?ou.c heafileten Avec ressort de cartouche
acier inoxydable en

Filtration a 90 acier inoxydable AISI 302

i e e e e B e e
SyrpepRaEREERE

Bloc de carbone Charbon actif granulaire
Dimensions :
Débit maxi @ Encombrements en mm
Type Code I/h raccord A B C
RAINMASTER TRIO RAH-LA | 491186 2800 1" 390 336 107
B C
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